
T +31(0)252 228850
F +31(0)252 228235
E info@euronorm.nl euronormdrives.com

Hub van Doorneweg 8
2171 KZ Sassenheim – NL MOTORREDUCTOREN



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U

R
N

02
00

00
_0

02

2

Introductie

Euronorm
Als internationaal opererende toeleveringspartner voorziet Euronorm de markt van aandrijfcomponenten, -systemen 
en -oplossingen. Euronorm onderscheidt zich door een breed productenpakket aan te bieden op het gebied van 
mechanische en elektrische aandrijftechniek dat gemakkelijk uitwisselbaar, kwalitatief hoogwaardig en concurrerend 
geprijsd is. 

Direct contact, goed advies en afspraak is afspraak zijn belangrijk speerpunten van Euronorm. Door haar compacte 
organisatie is zij in staat haar relaties de aandacht te geven die zij nodig hebben en om in hun (lever)wensen te voorzien. 
Verder kunnen relaties rekenen op hoogwaardig technisch advies, professioneel testen van prototypes, uitgebreide 
documentatie en 3D tekeningen.

Euronorm is een betrouwbare toeleveringspartner en heeft veel reductoren, motoren en componenten op voorraad. 
De meeste aandrijvingen worden in haar assemblagecentrum samengesteld. Hierdoor kan zij een zeer uitgebreid 
assortiment (klantspecifi eke) aandrijvingen met snelle levertijden aanbieden. Verder kan Euronorm in haar werkplaatsen 
aanpassingen doen zoals het spuiten in alle gewenste kleuren en coatingsystemen, het verlengen aanpassen van assen 
en het assembleren van samenstellingen.
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1 Productintroductie

Het motorreductoren programma van Euronorm bestaat uit de volgende series: 

— JRTR rechte motorreductoren.
— JRTF vlakke opsteek motorreductoren.
— JRTK haakse kegelmotorreductoren.
— JRTS wormwielreductoren met tandwiel voortrap.

Binnen het programma zijn veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar dankzij de modulaire opbouw van de serie. 
Zowel ontwerp als uitvoering garant voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau. 

Kwaliteitsniveau in vogelvlucht:
— 90% van de machines zijn CNC aangestuurd;
— A-klasse componenten: NSK lagers en Simrit afdichtingen;
— Tandwiel materiaal: 20CrMnTi. Tanden en slijtplekken gehard;
— Afwerkingsgraad en toleranties 100% gelijk aanEuropese fabrikaten;
— Euronorm is ISO 9001 gecertificeerd.
— Nauwkeurig en netjes gegoten behuizening. Optioneel ook modulair gietijzer mogelijk.
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2  Modelaanduiding

2.1  Type codering JRTR

21 3 4 5 6 9 107 8 11 12 13 14 15

RTRJ F 67 II D 80 N 4 BMG HF TF 128.97 M1 180

1. Fabrikant
 Afkorting leveranciersnaam

2. Type
 RTR = rechte (coaxiale) reductor
 RTF = vlakke opsteekreductor
 RTK = haakse kegelmotorreductor
 RTS = wormwielreductor met tandwielvoortrap

3. Uitvoering
 - = voetmontage
 F = flensmontage
 -F = voet- en flensmontage
 X = voetmontage enkeltraps reductor
 XF = flensmontage enkeltraps reductor

4. Bouwgrootte

5. Flens
 - = geen flens / slechts één type flens beschikbaar
 I = kleinste flens
 II = middelste flens
 III = grootste flens

6. Elektromotoren
 D = ééntoerige draaistroom motor
 YD = poolomschakelbare motor
 YB = drukvaste motor
 YVP = motoren met geïntegreerde frequentieregelaar

7. IEC bouwgrootte
 63
 71
 80
 90
 100
 112
 132
 160
 180
 200
 280
 315

8. Statorlengte
 D
 K
 N
 S
 M
 ML
 L

9. Poolparen
 2 8
 4 10
 6 12

10. Rem
 - = geen rem
 BMG = rem

11. Remlichter
 - = geen remlichter
 HR = remlichter (automatisch)

12. Temperatuursensoren / -schakelaars
 TF = PTC
 TH = Clixon

13. Overbrengingsverhouding

14. Montagepositie
 Mx zie hoofdstuk 4,2 “montageposities”

15. Klemmenkastpositie (kijkend tegen de waaierkap)
 0 = 0 graden (ook wel links of west genoemd)
 - = 90 graden (ook wel zuid of onder genoemd)
 180 = 180 graden (ook wel rechts of oost genoemd)
 270 = 270 graden (ook wel noord of boven genoemd)
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Type codering JRTF

RTFJ A 67 G D 80 N 4 BMG HF TF 109.04 M1 180
21 3 4 5 6 9 107 8 11 12 13 14 15

1. Fabrikant
 Afkorting leveranciersnaam

2. Type
 RTR = rechte (coaxiale) reductor
 RTF = vlakke opsteekreductor
 RTK = haakse kegelmotorreductor
 RTS = wormwielreductor met tandwielvoortrap

3. Uitvoering
 - volle uitgaande as, montage op voet 
  of opsteekprincipe
 A holle uitgaande as, montage op voet 
  of opsteekprincipe
 H holle uitgaande as met krimpschijf, 
  montage op voet of opsteekprincipe
 V holle uitgaande spline as, montage op voet 
  of opsteekprincipe
 F volle uitgaande as, B5 flensmontage
 AF holle uitgaande as, B5 flensmontage
 HF holle uitgaande as met krimpschijf, 
  B5 flensmontage
 VF holle uitgaande spline as, B5 flensmontage
 AZ holle uitgaande as, B14a flensmontage
 HF holle uitgaande as met krimpschijf, 
  B14a flensmontage
 VF holle uitgaande spline as, B14a flensmontage

4. Bouwgrootte

5. Torsie arm
 Geen code = geen torsie arm
 G  = torsie arm

6. Elektromotoren
 D = ééntoerige draaistroom motor
 YD = poolomschakelbare motor
 YB = drukvaste motor
 YVP = motoren met geïntegreerde frequentieregelaar

7. IEC bouwgrootte
 63
 71
 80

 90
 100
 112
 132
 160
 180
 200
 280
 315

8. Statorlengte
 D M
 K ML
 N L
 S

9. Poolparen
 2 8
 4 10
 6 12

10. Rem
 - = geen rem
 BMG = rem

11. Remlichter
 - = geen remlichter
 HR = remlichter (automatisch)

12. Temperatuursensoren / -schakelaars
 TF = PTC
 TH = Clixon

13. Overbrengingsverhouding

14. Montagepositie
 Mx zie hoofdstuk 4,2 “montageposities”

15. Klemmenkastpositie (kijkend tegen de waaierkap)
 0 = 0 graden (ook wel links of west genoemd)
 - = 90 graden (ook wel zuid of onder genoemd)
 180 = 180 graden (ook wel rechts of oost genoemd)
 270 = 270 graden (ook wel noord of boven genoemd)
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Type codering JRTK

RTKJ A 67 T D 80 N 4 BMG HF TF 108.03 B M1 180
21 3 4 5 6 9 107 8 11 12 13 14 15 16

1. Fabrikant
 Afkorting leveranciersnaam

2. Type
 RTR = rechte (coaxiale) reductor
 RTF = vlakke opsteekreductor
 RTK = haakse kegelmotorreductor
 RTS = wormwielreductor met tandwielvoortrap

3. Uitvoering
 - volle uitgaande as, montage op voet of 
  met reactiearm
 A holle uitgaande as, montage op voet of 
  met reactiearm
 H holle uitgaande as met krimpschijf, 
  montage op voet of met reactiearm
 V holle uitgaande spline as, montage op 
  voet of opsteekprincipe
 F volle uitgaande as, B5 flensmontage
 AF holle uitgaande as, B5 flensmontage
 HF holle uitgaande as met krimpschijf, 
  B5 flensmontage
 VF holle uitgaande spline as, B5 flensmontage
 AZ holle uitgaande as, B14a flensmontage
 HZ holle uitgaande as met krimpschijf, 
  B14a flensmontage
 VZ holle uitgaande spline as, B14a flensmontage

4. Bouwgrootte

5. Torsie arm
 Geen code = geen torsie arm
 G  = torsie arm

6. Elektromotoren
 D = ééntoerige draaistroom motor
 YD = poolomschakelbare motor
 YB = drukvaste motor
 YVP = motor met geïntegreerde frequentieregelaar

7. IEC bouwgrootte
 63
 71
 80
 90
 100

 112 
 132
 160
 180
 200
 280
 315

8. Statorlengte
 D M
 K ML
 N L
 S

9. Poolparen
 2 8
 4 10
 6 12

10. Rem
 - = geen rem
 BMG = rem

11. Remlichter
 - = geen remlichter
 HR = remlichter (automatisch)

12. Temperatuursensoren / -schakelaars
 TF = PTC
 TH = Clixon

13. Overbrengingsverhouding

14. Positie van uitgaande as
 A  = aspositie A (links/west)
 B  = aspositie B (rechts/oost)
 AB  = dubbele uitgaande as

15. Montagepositie
 Mx zie hoofdstuk 4,2 “montageposities”

16. Klemmenkastpositie (kijkend tegen de waaierkap)
 0 = 0 graden (ook wel links of west genoemd)
 - = 90 graden (ook wel zuid of onder genoemd)
 180 = 180 graden (ook wel rechts of oost genoemd)
 270 = 270 graden (ook wel noord of boven genoemd)



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

8

Type codering JRTS

RTSJ A 67 T D 80 N 4 BMG HF TF 106.75 B M1
2

180d45
1 3 4 5 6 9 107 8 11 12 13 14 15 16 17

1. Fabrikant
 Afkorting leveranciersnaam

2. Type
 RTR = rechte (coaxiale) reductor
 RTF = vlakke opsteekreductor
 RTK = haakse kegelmotorreductor
 RTS = wormwielreductor met tandwielvoortrap

3. Uitvoering
 - volle uitgaande as, montage op voet of 
  met reactiearm
 SA holle uitgaande as, montage op voet of 
  met reactiearm
 SH holle uitgaande as met krimpschijf, 
  montage op voet of met reactiearm
 SF volle uitgaande as, B5 flensmontage
 AF holle uitgaande as, B5 flensmontage
 HF holle uitgaande as met krimpschijf, 
  B5 flensmontage
 AZ holle uitgaande as, B14a flensmontage
 HZ holle uitgaande as met krimpschijf, 
  B14a flensmontage

4. Bouwgrootte

5. Torsie arm
 Geen code = geen torsie arm
 G  = torsie arm

6. Elektromotoren
 D = ééntoerige draaistroom motor
 YD = poolomschakelbare motor
 YB = drukvaste motor
 YVP = motor met geïntegreerde frequentieregelaar

7. IEC bouwgrootte
 63
 71
 80
 90
 100
 112
 132
 160
 180
 200

 280
 315

8. Statorlengte
 D M
 K ML
 N L
 S

9. Poolparen
 2
 4
 6
 8
 10
 12

10. Rem
 - = geen rem
 BMG = rem

11. Remlichter
 - = geen remlichter
 HR = remlichter (automatisch)

12. Temperatuursensoren / -schakelaars
 TF = PTC
 TH = Clixon

13. Overbrengingsverhouding

14. Diameter holle as 
 
15. Positie van uitgaande as
 A  = aspositie A (links/west)
 B  = aspositie B (rechts/oost)
 AB  = dubbele uitgaande as

16. Montagepositie
 Mx zie hoofdstuk 4,2 “montageposities”

17. Klemmenkastpositie (kijkend tegen de waaierkap)
 0 = 0 graden (ook wel links of west genoemd)
 - = 90 graden (ook wel zuid of onder genoemd)
 180 = 180 graden (ook wel rechts of oost genoemd)
 270 = 270 graden (ook wel noord of boven genoemd)
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2.2 Typen motorreductoren met en zonder rem

Mogelijkheden bij de JRTR/F/K/S motorreductoren
model JRTR JRTF JRTK JRTS

recht opsteek haaks worm
voetmontage x x x x
B5 flensmontage x x x x
voet- en B5 flensmontage x 2) x x 3) -
holle uitgaande as - x x 1) x 1)

holle uitgaande as met krimpschijf - x x 1) x 1)

holle spline as - x x 1) -
holle as met krimpschijf en voetmontage - x x -
holle as met spie en voetmontage - x x -
holle spline as en voetmontage - x x -
holle as met spie en B5 flensmontage - x x x
holle as met krimpschijf en B5 flensmontage - x x x
holle spline as en B5 flensmontage - x x -
holle as met spie en B14 flensmontage - x x x
holle as met krimpschijf en B14 montage - x x x
holle spline as en B14 montage - x x -

Meerdere reductoren in serie
Grote overbrengingsverhoudingen kunnen gerealiseerd worden door een JRTR rechte reductor voor de eindreductor 
(JRTR/F/K/S) te plaatsen. De maximale motorgrootte wordt bepaald door het maximale koppel dat de uitgaande as 
van de eindtrap kan overbrengen.

Remmotoren
Wij leveren verschillende type remmotoren. Dit kunnen bijvoorbeeld remmotoren zijn die met behulp van een IEC 
aanbouwflens worden gemonteerd of compactmotoren; dit zijn geïntegreerde motoren met op de motoras een 
tandwiel.

De remmen worden mechanisch bekrachtigd door middel van een veerdruk en gewicht met een elektromagnetische 
spoel. Bij het uitvallen van de spanning treedt de rem dus gelijk in werking, zoals de geldende veiligheidsrichtlijnen 
voorschrijven. De remmen kunnen operationeel uitgevoerd worden met een handremlichter.
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2.3 Model- en optiecoderingen reductoren

JRTR rechte reductoren  
JRTR voetmontage
JRTRF flensmontage
JRTR..F voet- en flensmontage
JRTRX voetmontage enkeltraps reductor
JRTRXF flensmontage enkeltraps reductor
 
JRTF vlakke opsteekkast  
JRTFF volle uitgaande as, montage op voet of opsteekprincipe
JRTFA holle uitgaande as, montage op voet of opsteekprincipe
JRTFH holle uitgaande as met krimpschijf, montage op voet of opsteekprincipe
JRTFV holle uitgaande spline as, montage op voet of opsteekprincipe
JRTFF volle uitgaande as, B5 flensmontage
JRTFAF holle uitgaande as, B5 flensmontage
JRTFHF holle uitgaande as met krimpschijf, B5 flensmontage
JRTFVF holle uitgaande spline as, B5 flensmontage
JRTFAZ holle uitgaande as, B14a flensmontage
JRTFHF holle uitgaande as met krimpschijf, B14a flensmontage
JRTFVF holle uitgaande spline as, B14a flensmontage
 
JRTK haakse kegelmotorreductor  
JRTK volle uitgaande as, montage op voet of met reactiearm
JRTKA holle uitgaande as, montage op voet of met reactiearm
JRTKH holle uitgaande as met krimpschijf, montage op voet of met reactiearm
JRTKV holle uitgaande spline as, montage op voet of opsteekprincipe
JRTKF volle uitgaande as, B5 flensmontage
JRTKAF holle uitgaande as, B5 flensmontage
JRTKHF holle uitgaande as met krimpschijf, B5 flensmontage
JRTKVF holle uitgaande spline as, B5 flensmontage
JRTKAZ holle uitgaande as, B14a flensmontage
JRTKHZ holle uitgaande as met krimpschijf, B14a flensmontage
JRTKVZ holle uitgaande spline as, B14a flensmontage
 
JRTS wormwielreductor met tandwielvoortrap  
JRTS volle uitgaande as, montage op voet of met reactiearm
JRTSA holle uitgaande as, montage op voet of met reactiearm
JRTSH holle uitgaande as met krimpschijf, montage op voet of met reactiearm
JRTSF volle uitgaande as, B5 flensmontage
JRTSAF holle uitgaande as, B5 flensmontage
JRTSHF holle uitgaande as met krimpschijf, B5 flensmontage
JRTSAZ holle uitgaande as, B14a flensmontage
JRTSHZ holle uitgaande as met krimpschijf, B14a flensmontage

2.4 Model- en optiecoderingen elektromotoren 

De opties voor de elektromotoren worden vermeld in de motorencatalogus. Hierin vindt u ookde diverse mogelijkheden, 
zoals motoren met rem, speciale lagers, geforceerde koeling, encoders, temperatuursensoren en dergelijke.
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3 Type selectie

3.1 Motorreductor selectie
code betekenis eenheid
na min minimaal toerental uitgaande as motorreductor omw/min

na max maximaal toerental uitgaande as motorreductor omw/min

Pa at na min vermogen bij minimaal toerental kW

Pa at na max vermogen bij maximaal toerental kW

Ma at na min koppel bij minimaal toerental Nm

Ma at na max koppel bij maximaal toerental Nm

Fradiaal resulterende radiale kracht aangrijpend in het midden van de uitgaande as N

Faxiaal axiale kracht op aseind N
J massatraagheid van het aan te drijven systeem 10-4kgm2

JRTR/F/K/S  M1-M6 soort vertragingskast en gewenste montage positie  
IP… beschermingsklasse motor -
T omgevingstemperatuur ºC
H hoogte in meters boven zeeniveau m
S soort belasting en inschakelduur -
Z aantal starts en stops per uur aantal/uur
F netfrequentie Hz
Vmot motorspanning V

Vbrake remspanning V

Mb remkoppel Nm
Voor frequentieregelaars: regelwijze en bereik

Bepaalde gegevens zijn essentieel om de juiste motorreductor te kunnen selecteren. 
Onderstaand een overzicht van deze gegevens:

3.2 Rendement van de Euronorm tandwiel- en wormwielreductoren.

Het rendement van de vertragingskasten wordt voornamelijk bepaald door het soort vertanding, uitlijning, lagerwrijving 
en oliekeerringen. 

Het rendement van kegeltandwielkasten (JRTK) en kasten met schuine vertanding (JRTR/F/K) bedraagt ongeveer 2% 
per trap. De ontwerp rendementen worden behaald nadat de reductor goed is ingelopen.
De JRTK kasten hebben altijd drie trappen, dus is het rendement ongeveer 94%. De JRTF is leverbaar in twee trappen 
en drie trappen: 96% en 94%. De JRTR is leverbaar met zowel één trap, twee trappen als drie trappen. Het rendement 
varieert dus tussen de 98% en 94%. De rendementen zijn verwerkt in de selectietabellen en hebben geresulteerd in 
een iets lager koppel op de uitgaande as. Wanneer u de tabellen aanhoudt hoeft u dus niet te calculeren met extra 
verliezen. Waar u wel rekening mee moet houden is dat ook tandwielkasten een inloopperiode hebben waarin de 
wrijving iets (1-3%) hoger kan liggen. 

Wormwielkasten met voortrap hebben een lager rendement dan de motorreductoren. Wel is hun rendement aanzienlijk 
hoger dan bij de normale wormwielreductoren. De rendementen variëren tussen de 55% tot tegen de 90%. Ook hier 
zijn de rendementen verwerkt in de selectietabellen. Waar u wel rekening mee moet houden is dat tijdens het inlopen 
van de wormkast er aanzienlijk hogere wrijvingen zijn. De extra wrijving kan variëren van 2% tot wel 12% afhankelijk 
van het type kast (hoge overbrengingsverhoudingen hebben extra wrijving).

Turbulentieverliezen
De olie in een reductor wordt continu in beweging gebracht. Afhankelijk van de viscositeit van de olie en de inwendige 
geometrie van de reductor levert dit turbulentieverlies op. Hierbij wordt een deel van de mechanische energie omgezet 
in warmte en beperkt de reductorcapaciteit. Des te meer olie er in een reductor wordt gedaan hoe sterker dit verlies 
toeneemt. De positie M1 is voor alle reductoren het meest gunstig voor wat betreft voldoende smering met een 
minimale oliehoeveelheid.
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3.3 Servicefactoren

Op basis van een correct bepaalde servicefactor is het beter mogelijk om de juiste aandrijving te selecteren. In de 
selectietabellen is per motor/reductor combinatie de servicefactor aangegeven. Wanneer de berekende servicefactor 
hieraan gelijk of lager is, voldoet de reductor. 

De servicefactor is het product van:
Belastingsclassificatie: rustig, enigzins schokkend of zeer wisselende stotende belasting

Fb = combinatie van draaiuren en aantal starts en stops per uur
Fb1 = invloed van de omgevingstemperatuur (alleen voor wormwielreductoren)
Fb2 = invloed van de procentuele hoeveelheid tijd dat een aandrijving in volledig wordt belast 
    (alleen voor wormwielreductoren)

Belastingsclassificatie
Leidend bij de bepaling van de classificatie is de verhouding tussen de gecombineerde massatraagheid van reductor en 
aan te drijven machine en de massatraagheid van de motor.
Let er bij de motor op dat naast de massatraagheid van de rotor ook de massatraagheid van koelwaaier en, indien van 
toepassing, de remschijf moet worden meegenomen.
Stel eerst de massatraagheid van sysyteem en reductor vast en corrigeer deze naar het toerental van de motor.
Gebruikt hiervoor de onderstaande formule:

Gecorrigeerde massatraagheidsmoment = 
Massatraagheidsmoment x (toerental uitgaande as / toerental motor)^2. 

De massatraagheid van een elektromotor is veelal bekend en kan worden gevonden in de diverse motorcatalogi. 

Massa acceleratie factor = 
gecorrigeerde massatraagheidsmoment van het systeem / massatraagheidsmoment van de motor.

Classificatie Type belasting Voorbeeld Massa acceleratie factor
1 Gelijkmatig Lopende band horizontaal met gelijkmatige belasting < 0,2
2 Gemiddelde stotend Lopende band iets omhoog lopend met wisselend op gooien of 

storten van producten
< 3

3 Sterk stotend Breker < 10

Als de uitkomst van de factor groter is dan 10,  adviseren wij u om contact met ons op te nemen voor een maatwerkadvies.

Fb

Op basis van de belastingsclassificatie, het aantal bedrijfsuren per dag en het aantal starts en stops per uur kan in de 
grafiek de Fb waarde worden afgelezen. Voor de tand- en kegelwielreductoren is de Fb de servicefactor uit de reductor 
selectietabellen. Voor wormwielreductoren zijn twee andere factoren van belang, namelijk; Fb1 en Fb2.

Fb1 (geldt alleen voor wormwielreductoren)
Op basis van de omgevingstemperatuur en de belastingsclassificatie leest u in de grafiek de Fb1 af. Voor temperaturen 
tussen de -20 en de +20 graden Celsius geldt dezelfde factor. Wanneer de temperatuur onder de -20 graden Celsius ligt 
wordt de smering lastiger (olie wordt dan dik). Neem in dit geval contact met ons op voor een maatwerkadvies.
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Fb2 (geldt alleen voor wormwielreductoren)
Bepaal op basis van de duur van de belasting de Fb2. Bereken dit door het aantal minuten dat de applicatie aan staat per 
uur te delen door 60 (minuten). Hieruit volgt het percentage per uur dat de applicatie aanstaat waarmee u in de grafiek Fb2 
afleest.

Grafiek Fb1 Grafiek Fb2

Tabel servicefactoren
De servicefactor welke wordt gebruikt in de reductor selectietabellen is het product van de diverse bepaalde factoren:
Fb totaal (voor wormwielreductoren) = Fb x Fb1 x Fb2. Aan de hand van de toepassing en debedrijfstijden is in onderstaande 
tabel een goed idee te krijgen welke service factor voor de toepassing de juiste is.

Factor voor toepassing van aangedreven 
machines

Aangedreven machine
Aantal uren dagelijks 

gebruik door belasting
0,5 0,5 – 10 >10

Waterbehandeling
Bezinkers (centrale aandrijving)
Filterpersen
Uitflok apparaten
Belluchters
Hark-apparatuur
Gecombineerde langs- en 
rotatieharken
Voorbezinkers
Schroefpompen
Waterturbine pompen
Centrifugaatpompen
Verdringerpompen 1 zuiger
Verdringerpompen >1 zuigers

-
1,0
0,8
-

1,0

1,0
-
-
-

1,0
1,3
1,2

-
1,3
1,0
1,8
1,2

1,3
1,1
1,3
-

1,2
1,4
1,4

1,2
1,5
1,3
2,0
1,3

1,5
1,3
1,5
2,0
1,3
1,8
1,5

Bagger apparaten
Emmerbanden
Stort apparaat
Schoepenradgravers
   voor opgraven
   voor grondwerk
Snijkoppen
Loopwerk*

-
-

1,2
-
-
-

1,6
1,3
1,6
1,7
2,2
2,2
1,4

1,6
1,5
1,8
1,7
2,2
2,2
1,8

Kantbanken* - 1,0 1,0
Chemische industrie
Extruders
Deegmixers
Rubber kalanders
Koeltrommels
Mixeres voor
   homogene materie
   niet-homogene materie
Roerwerker voor
   homogene materie
   niet-homogene materie
   ongelijkmatige mer gasabsorptie
Roosters
Centrifuges

-
-
-
-

1,0
1,4

1,0
1,2
1,4
1,0
1,0

-
1,8
1,5
1,3

1,3
1,6

1,3
1,4
1,6
1,3
1,2

1,6
1,8
1,5
1,4

1,4
1,7

1,5
1,6
1,8
1,5
1,3

Factor voor toepassing van aangedreven 
machines

Aangedreven machine
Aantal uren dagelijks 

gebruik door belasting
0,5 0,5 – 10 >10

Kranen
Zwenkaardrijving
Wipaandrijving
Rijaandrijving
Lieraandrijving
Giekwerken

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
3,0
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Metaalbewerking
Plaatkantelaars
Gietpersen
Wikkelmachines
Koelbedden
Richtwalsen
Uitlooptafels
   continu bedrijf
   intermitterend bedrijf
   cilindermolens
Knipbanken
   continu bedrijf
   tuimelaar
Gietmachine
Walsen
   perforatiewalsen
   blokwalsen
   draadwalsen
   plaatwalsen
   foliewalsen
Aandrijving walshoogte

1,0
1,0
-
-
-

-
-
-

-
1,0
-

-
-
-
-
-

0,9

1,0
1,2
1,6
1,5
1,6

1,5
2,0
1,8

1,5
1,0
1,4

2,5
2,5
1,8
2,0
1,8
1,0

1,2
1,2
1,6
1,5
1,6

1,5
2,0
1,8

1,5
1,0
1,4

2,5
2,5
1,9
2,0
1,8
-

1. Bepaling van het vermogen van aangedreven machine P2
 *) Vermogen komt overeen met maximum koppel
 **) Belasting kan exact worden bepaald.
 ***) Het thermische vermogen dient gecontroleerd te worden.
2. De vermelde factoren zijn empirisch bepaald. De opgegeven factoren 

kunnen gebruikt worden in de veronderstelling dat de vermelde 
apparaten toegepast worden zoals dit in het algemeen gebruikelijk 
is met overeenkomende specificaties. Neem bij twijfel of afwijkende 
specificaties contact met ons op.

3. Neem voor apparaten die niet in deze tabel vermeld staan contact  
met ons op.



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

14

3.4  Radiaal- en axiaalkrachtenRadiaalkrachtbepaling

Het gaat hier om de radiale krachten (duwen of trekken haaks op de lengterichting van de as) op de uitgaande as van 
de reductor. In het geval van goed uitgelijnde koppelingen, insteek- of opsteek assen valt de radiale kracht binnen de 
capaciteit van het lager. Radiale krachten treden voornamelijk op wanneer er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld 
tandwielen, kettingwielen, pulleys en dergelijke.

Soort transmissie element Bedrijfsfactor fz Opmerkingen
Tandwiel/rondsel 1,15 >17 tanden
Kettingwiel 1,40 >14 tanden
Kettingwiel 1,25 >17 tanden
V-snaar 1,75 voorspanning
Vlakke riem 2,50 voorspanning
Tandriem 2,50 voorspanning

Om de radiale kracht uit te rekenen wordt de volgende formule gebruikt: Frad = Md * 2000 / d0 * fz

Frad = radiaalkracht [N]
Md = afgenomen koppel [Nm]
d0 = diameter van de steekcirkel van het transmissie element
fz = bedrijfsfactor

Toegestane radiaalkracht
Volgens ISO 281 worden de lagers berekend op basis van L10 (internationale standaard voor normale toepassingen). 
Op basis hiervan wordt de maximale radiale kracht berekend. De radiale kracht staat in de selectietabellen. In de 
selectietabellen wordt altijd de waarde getoond welke geldt bij voetmontage (M1) en een volle uitgaande as, waarbij de 
radiale kracht aangrijpt in het midden van het aseind.

Uitzonderingen
De JRTK en de JRTS kunnen in de M1 positie (normale stand) worden gemonteerd met hun “kopvlak” tegen de muur. 
Holle uitgaande assen hebben minder sterke lagers. U dient hier 50% van de selectietabellen aangegeven waarde te 
hanteren

Bij een kopvlak montage tegen een muur in de M1 positie mag de reductor tot maximaal 50% van de aangegeven 
radiaalkracht worden belast. Bij de zeer zware kasten JRTK 167 en 187 moeten deze worden bevestigd zoals 
voorgeschreven op de modelbladen. In alle andere gevallen mag er tot maximaal 50% van de radiale kracht belast 
worden. Bij flensmontage in de JRTR en de JRTF serie is de maximale radiale belasting 50% van wat de selectietabel 
aangeeft.

Axiaalkrachten
In de meeste gevallen geldt een maximale axiale kracht (duwen of trekken in de lengterichting van de as) van 20% van 
de opgegeven waarde voor de radiaalkracht. Wanneer deze waarde wordt overschreden, neem dan contact op met 
de Euronorm verkoopafdelng.

Hogere radiaalkrachten
Wanneer er sprake is van hogere radiale krachten dan vermeld in de selectietabel, neem dan contact op met de 
Euronorm verkoopafdeling. Binnen de huidige berekeningen wordt uitgegaan van de meest ongunstige situatie. 
Mocht de situatie gunstiger zijn dan hoeven hogere radiale krachten mogelijk geen probleem te zijn. Wij geven graag 
maatwerkadvies hoe een concrete toepassing het beste gerealiseerd kan worden.

Radiaalkrachten die niet in het midden van de as aangrijpen (meer richting h eind van de as of juist meer richting het 
reductorhuis) zorgen er voor dat de selectietabelwaarden niet langer correct zijn. Als de last meer naar het eind van de 
as aangrijpt zal de belastbaarheid afnemen, meer naar het reductorhuis toe wordt de belastbaarheid hoger.  
In onderstaande paragraaf wordt uitgelegd hoe de selectietabelwaarden kunnen worden gecorrigeerd voor afwijkingen 
ten opzichte van het centrale aangrijpingspunt.
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Methode
De maximale kracht voor een bepaald aangrijpingspunt op de as kan worden vastgesteld op basis van twee 
berekeningen. 

1.  Berekening van de lager levensduur  
2.  Berekening van de maximaal toelaatbare belasting van de as zelf 

Bij beide berekening wordt het resultaat in N gegeven, de laagste van de twee waarden is de maximaal toelaatbare 
waarde voor het gegeven aangrijpingspunt.

Berekening levensduur lager: FxL = Fra*a/(b+x) [N]

Berekening as sterkte: FxW = c/(f+x) [N]

Fra = radiaalkracht uit selectietabel reductoren
x  = afstand van asborst tot aangrijpingspunt radiale kracht
a, b, f, c = constanten die horen bij de reductor en uitgaande as

In de navolgende tabel vindt u de constanten per reductor zodat de berekening per individuele reductor kan worden 
gemaakt.
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Reductor- en asconstanten voor de berekening van toegelaten radiale krachten 
of afwijkende aangrijpingspunten

Type
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4 Montage

4.1 Transmissieolie

Alle motorreductoren van Euronorm worden afgevuld met een minerale olie die voldoet aan ISO VG220. 
De wormwielreductoren worden standaard afgevuld met een minerale olie die voldoet aan ISO VG 680. 
In geval van zeer lage of hogere temperaturen, langere olie levensduur of specifieke voedseltoepassingen moet de olie 
worden aangepast. Neem voor dit soort toepassingen contact op met onze verkoopafdeling voor een maatwerkadvies. 

Wanneer de reductorolie moet worden vervangen door olie van een ander type of een andere fabrikant, zorg dan voor 
een grondige verwijdering van de in de reductor aanwezige olie. Dit is in het bijzonder het geval als er in plaats van een 
synthetische olie een mineraIe olie gaat worden gebruikt of andersom.  
Indien hier onvoldoende aandacht aan wordt besteedt kan een goede smering in gevaar komen met reductorschade als 
gevolg.

Onderstaand een overzicht van de aanbevolen ISO VG waarde per reductortype per omgevingstemperatuur.  
Daarnaast de van toepassing zijnde producten van een aantal algemeen verkrijgbare fabrikanten.

Temperatuur
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4.2 Gewicht tandwielreductoren en motoren

Type JRTR
Code Kg
JRTRX57 9
JRTRXF57 11
JRTRX67 12
JRTRXF67 16
JRTRX77 20
JRTRXF77 24
JRTRX87 35
JRTRXF87 40
JRTRX97 59
JRTRXF97 66
JRTRX107 88
JRTRXF107 103
JRTR..17 3,3
JRTR..27 4
JRTR..27F 4
JRTR..37 10
JRTR..37F 12
JRTR..47 14
JRTR..47F 14
JRTR..57 20
JRTR..57F 24
JRTR..67 25
JRTR..67F 29
JRTR..77 30
JRTR..77F 36
JRTR..87 55
JRTR..87F 63
JRTR..97 100
JRTR..97F 118
JRTR..107 130
JRTR..137 235
JRTR..147 360
JRTR..167 605
JRTR..177 980
JRTR..187 1400

Type JRTF
Code Kg
JRTF27 6.5
JRTFA27 6
JRTFF27 8
JRTFAF27 7
JRTF37 13
JRTFA37 12
JRTFF37 15
JRTFAF37 14
JRTF47 18
JRTFA47 17
JRTFF47 21
JRTFAF47 20
JRTF57 25
JRTFA57 24
JRTFF57 31
JRTFAF57 30
JRTF67 31
JRTFA67 27
JRTFF67 37
JRTFAF67 35
JRTF77 55
JRTFA77 50
JRTFF77 66

Type JRTF
Code Kg
JRTFAF77 58
JRTF87 96
JRTFA87 90
JRTFF87 112
JRTFAF87 105
JRTF97 157
JRTFA97 150
JRTFF97 190
JRTFAF97 171
JRTF107 241
JRTFA107 225
JRTFF107 269
JRTFAF107 245
JRTF127 401
JRTFA127 365
JRTFF127 447
JRTFAF127 401
JRTF157 632
JRTFA157 610
JRTFF157 740
JRTFAF157 670
JRTF167 1040
JRTFA167 990
JRTF177 1520
JRTFA177 1460

Type JRTK
Code Kg
JRTK37 12
JRTKF37 15
JRTKA37 11.5
JRTKAF37 15
JRTK47 19
JRTKF47 22.5
JRTKA47 18
JRTKAF47 21
JRTK57 24
JRTKF57 29
JRTKA57 22
JRTKAF57 28
JRTK67 30
JRTKF67 36
JRTKA67 37
JRTKAF67 34
JRTK77 54
JRTKF77 62
JRTKA77 46
JRTKAF77 55
JRTK87 90
JRTKF87 100
JRTKA87 78
JRTKAF87 91
JRTK97 150
JRTKF97 171
JRTKA97 130
JRTKAF97 156
JRTK107 260
JRTKF107 271
JRTKA107 231
JRTKAF107 265
JRTK127 410

Type JRTK
Code Kg
JRTKF127 452
JRTKA127 381
JRTKAF127 419
JRTK157 635
JRTKF157 715
JRTKA157 603
JRTKAF157 660
JRTK167 1035
JRTKH167 1000
JRTK187 1615
JRTKH187 1550

Type JRTS
Code Kg
JRTS37 6
JRTSF37 8
JRTSA37 6
JRTSAF37 7.5
JRTS47 10
JRTSF47 14
JRTSA47 11
JRTSAF47 13
JRTS57 14
JRTSF57 18
JRTSA57 14
JRTSAF57 17
JRTS67 25
JRTSF67 32
JRTSA67 26
JRTSAF67 31
JRTS77 45
JRTSF77 55
JRTSA77 45
JRTSAF77 52
JRTS87 80
JRTSF87 101
JRTSA87 76
JRTSAF87 94
JRTS97 140
JRTSF97 171
JRTSA97 135
JRTSAF97 160

Motor
Code Kg
DS63S2 6.5
DS63M2 6.8
DS63L2 7.3
DS71M2 9.1
DS80S2 11.5
DS80M2 14.3
DS90M2 18.4
DS90L2 21.5
DS100M2 26
DS112M2 41.5
DS132S2 44
DS132M2 60
DS160S2 80
DS160M2 106
DS160L2 114
DS180M2 168
DS200L2 236

Motor
Code Kg
DS225M2 288
DS250M2 382
DS280S2 494
DS280M2 550
DS63S4 6.2
DS63M4 6.5
DS63L4 7.5
DS71S4 7.8
DS71M4 9.1
DS80S4 11.5
DS80M4 14.2
DS90M4 18.4
DS90L4 21.5
DS100M4 26
DS112M4 41.5
DS132S4 44
DS132M4 60
DS160S4 80
DS160M4 92
DS180S4 122
DS180M4 141
DS180L4 152
DS200L4 260
DS225S4 295
DS225M4 315
DS250M4 400
DS280S4 515
DS280M4 601
DS63M6 6.6
DS63L6 7.2
DS71S6 7.8
DS71M6 9.1
DS80S6 11.5
DS80M6 14.3
DS90L6 21.3
DS100M6 26
DS100L6 41.5
DS112M6 41.5
DS132S6 44
DS160S6 80
DS160M6 92
DS180M6 126
DS180L6 169
DS200L6 225
DS225M6 280
D250M6 378
DS280S6 475
DS280M6 541
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4.3 Montageposities

De uiteindelijke montagepositie van de reductor speelt een belangrijke rol in het bestelproces.  
Het is met name de montagepositie die bepaalt hoeveel olie er in de reductor moet, waar vul, ventilatie, niveau en 
aftappluggen moeten komen en ook of er aanvullende voorzieningen nodig zijn. Aanvullende voorzieningen kunnen 
bestaan uit het aanbrengen van speciale keerringen of lagers, vetsmering in hooggelegen lagers of aanpassingen aan 
de aangebouwde elektromotor.  
Indien in het bestelproces geen rekening wordt gehouden met de montagepositie, kan dit resulteren in een (sterk) 
verkorte levensduur, storingen of problemen met smering en onderhoud. 
Om er voor te zorgen dat er een eenduidige omschrijving van de diverse montageposities mogelijk is, zijn in 
onderstaande figuur de diverse mogelijkheden aangegeven, ieder voorzien van een positiecode. Gebruik in alle 
communicatie de relevante positiecode om misverstanden te voorkomen.  
Mocht de beoogde montagepositie niet in het overzicht voorkomen, neem dan contact op met de Euronorm 
verkoopafdeling. 
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Schematisch overzicht van inbouwposities
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4.4 Situatieschetsen positionering olievulgaten, kijkglazen en ontluchtingspluggen 

4.4.1 Montagepositie schuinvertande tandwielreductoren
symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
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aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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4.4.2 Montagepositie schuinvertande tandwielreductoren met parallelle assen

symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
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aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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4.4.3 Montagepositie schuinvertande tandwielreductoren 
 met parallelle assen

Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.
Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.

symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.
Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.

symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel

 JRTKF/KAF/KAZ/KHZ37-157, JRTKVF/KVZ37-107
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel

 JRTKH167-187
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4.4.3 Montagepositie schuinvertande tand/wormwielreductoren

Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.

symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel

4.4.3 Montagepositie schuinvertande tand/wormwielreductoren

Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.

symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel
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Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.
Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.

symbool betekenis

ventilatieplug

niveauplug /
kijkglas

aftapplug

invoerpunt
motorkabel

 JRTS47~JRTS97
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4.5 Oliehoeveelheid

De standaard oliehoeveelheid is afgestemd voor montagepositie M1. Ook de positie van de vuldop, ontluchting en 
niveauplug/kijkglas worden hierop afgestemd. In de volgende tabellen vindt u een overzicht van de oliehoeveelheden per 
type kast en per montagepositie. 

1: In het geval van een dubbelereductor/reductor met voortrap moet de langzaam draaiende 
reductor met de grotere oliehoeveelheid worden afgevuld

Type

Type

Type

Type

olie hoeveelheid [l]

Type

Type

olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]
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olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]

Type

Type

Type olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]
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Type olie hoeveelheid [l]

Type

Type olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]

Type olie hoeveelheid [l]

Type

Type olie hoeveelheid [l]

olie hoeveelheid [l]
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Belangrijk:
Zie de informatie in de “Motorreductoren” catalogus voor informatie over overhangende en axiale lasten.

Type olie hoeveelheid [l]

Type olie hoeveelheid [l]

1: In het geval van een dubbelereductor/reductor met voortrap moet de langzaam draaiende reductor 
met de grotere oliehoeveelheid worden afgevuld

1: In het geval van een dubbelereductor/reductor met voortrap moet de langzaam draaiende reductor 
met de grotere oliehoeveelheid worden afgevuld

1: In het geval van een dubbelereductor/reductor met voortrap moet de langzaam draaiende reductor 
met de grotere oliehoeveelheid worden afgevuld

Type olie hoeveelheid [l]
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5 Informatie op maatbladen

Ashoogte tolerantie h (van voet tot hart van de as)

h ≤ 250mm: -0,5 – 0 mm
h > 250mm: -1 – 0 mm
Bij reductoren met voetmontage kan de motor na montage 
uitsteken buiten het montagevlak.  Controleer dit.

Volle uitgaande as toleranties en relevante normen 

De van toepassing zijnde asdiameterpassingen zijn: 
d ≤ 50mm: ISO k6
d > 50mm: ISO m6

Centreergaten  
Centreergaten zijn uitgevoerd volgens DIN 332 
vorm DR 

Spiebanen: 
Spiebanen zijn uitgevoerd volgens DIN 6885 
met afgeronde hoeken 
+ 
Spieën
Spieën zijn overeenkomstig DIN 6885 met afgeronde hoeken

Holle uitgaande as toleranties 
De van toepassing zijnde gatdiameterpassing is:  
ISO H7 gemeten met een gatkaliber 

Multi spline as
Dm =  Meetroldiameter
Me =  Inspectiemaat

Flenzen

Flensgrootte A120 tot A300: 
ISO j6
Flensgrootte A350 tot A660: 
ISO h6

Oogbouten en hijsogen

Bij sommige typen is het hijsoog onderdeel van het gietwerk, bij andere typen is het hijsoog aangeschroefd. 
In de onderstaande tabel een overzicht bij welke uitvoering welk type hijsoog van toepassing is.

Type hijsoog met draad hijsoog gegoten
JRTR/J RTRF37-57, JRTRX/J RTRXF57-67 • -

> JRTR67 • -
JRTF37-157 - •
JRTK37-157 • -
JRTK167-187 • -

JRTS37-47 • -
JRTS57-97 - -

> D112 • •

asdiameter
uitgaande as
asdiameter
uitgaande as
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Ontluchtingspluggen
Bij alle tekeningen wordt er uitgegaan van de montagepositie M1 en de daarbij behorende plaatsen voor de diverse 
pluggen en dergelijke. Bij andere montageposities kunnen de buitencontouren als gevolg van de anders geplaatste 
ontluchtingen iets afwijken.

Krimpschijf aansluiting
Voor reductoren met een holle as en een krimpschijf wordt aanbevolen om het gedetailleerde datablad nr. 33 753..95 
voor krimpschijven op te vragen bij EURONORM.

Holle as met spline vertanding
FV en KV reductoren in de bouwgroottes 37-107 zijn voorzien van een inwendig vertande holle as volgens ISO4762.

Rubber buffer voor FA/FH/FV
De maat “f” geeft de samengedrukte lengte van de buffer aan bij belasting met het maximaal toegestane koppel Ma. max.

Remmotoren
Bij remmotoren is in plaats van de maat G1 de maat G1B van toepassing en KB in plaats van K.

Motor accessoires
De motorafmetingen kunnen afwijken van de standaardafmetingen als gevolg van het monteren van accessoires. 
Raadpleeg de tekeningen van de betreffende accessoires voor de juiste afmetingen.

Speciale uitvoeringen
De afmetingen van de klemmenkast van speciale uitvoeringen als KS of CSA kunnen afwijken van de standaard 
afmetingen.
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6  JRTR rechte motorreductor

6.1  Uitvoeringen

JRTR..D..
volle uitgaande as, voetmontage

JRTRF..D..
volle uitgaande as, flensmontage

JRTR..F D..
volle ingaande as, voet- en flensmontage

JRTRXF..D..
ééntraps reductor, flensmontage

JRTRX..D..
ééntraps reductor, voetmontage
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6.2 Tabel met combinaties van reductor en elektromotor en 
 overbrengingsverhouding

Type TrappenType Trappen
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Type

Type

Trappen

Trappen
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6.3 Tabellen met overbrengingsverhoudingen en maximale koppels
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6.4 Selectietabellen

Selectietabel voor motorreductoren

Selectietabel voor motorreductoren met een laag uitgaand toerental
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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150000

150000

150000

150000

150000

1.02 

1.13 

1.27 

1.40 

1.63

1.89 

2.32

149.94 

122.00 

16940

13783

9.8 

12.0

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

8686

Excellence From Expertise因� �   而杰出

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
02

00
00

_0
02

100

JRTR187R107

JRTR177R107

JRTR177
150000 

150000 

3.7 

4.1 

4.6 

5.1 

6.0 

6.8 

8.0

43446 

39468 

35019 

31773 

27307 

23834 

20223

393 

357 

317 

287 

247 

216 

183

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

1.15 

1.27 

1.43 

1.57 

1.83 

2.10 

2.47

5.2 

5.7 

6.4 

7.1 

8.3

31304 

28438 

25232 

22894 

19675

283 

257 

228 

207 

178

150000

150000

150000

150000

150000

1.02 

1.13 

1.27 

1.40 

1.63

1.89 

2.32

149.94 

122.00 

16940

13783

9.8 

12.0

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180S4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

8686

Excellence From Expertise因� �   而杰出

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

3.3

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

87

JRT � � 减速� 机 Gearmotors

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
02

00
00

_0
02

101

JR
T
R

JR
T
R

JRTR187

JRTR177

4.4

3.9

9.1 

9.9

21613 

19852

160.87 

147.76

190000

190000

2.31 

2.52

9.8 

12.0 

15.1

20145 

16390 

13112

149.94 

122.00 

97.60

150000

150000

147200

1.59 

1.95 

2.44

3.7 

4.1 

4.6 

5.1 

6.0 

6.8 

8.0 

9.2

51666 

46935 

41644 

37784 

32473 

28344 

24048 

21019

393 

357 

317 

287 

247 

216 

183 

160

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

0.97 

1.07 

1.20 

1.32 

1.54 

1.76 

2.08 

2.38

6.4 

7.1 

8.3

30014 

27225 

23398

228 

207 

178

150000

150000

150000

1.07 

1.18 

1.37

JRTR177R107

JRTR187R107

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

88

 Series
 Helical

 Geared
 Motors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

88

Excellence From Expertise因� �   而杰出

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
02

00
00

_0
02

102

JRTR187

JRTR177

4.4

3.9

9.1 

9.9

21613 

19852

160.87 

147.76

190000

190000

2.31 

2.52

9.8 

12.0 

15.1

20145 

16390 

13112

149.94 

122.00 

97.60

150000

150000

147200

1.59 

1.95 

2.44

3.7 

4.1 

4.6 

5.1 

6.0 

6.8 

8.0 

9.2

51666 

46935 

41644 

37784 

32473 

28344 

24048 

21019

393 

357 

317 

287 

247 

216 

183 

160

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

0.97 

1.07 

1.20 

1.32 

1.54 

1.76 

2.08 

2.38

6.4 

7.1 

8.3

30014 

27225 

23398

228 

207 

178

150000

150000

150000

1.07 

1.18 

1.37

JRTR177R107

JRTR187R107

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180M4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

88

 Series
 Helical

 Geared
 Motors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

88

Excellence From Expertise因� �   而杰出

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

7.1 

8.3

9.1 

9.9 

11.4 

12.7

12.0 

15.1 

16.9 

19.4

29472 

27071 

23692 

21250

22350 

17880 

15901 

13853

160.87 

147.76 

129.32 

115.99

122.00 

97.60 

86.80 

75.62

190000

190000

190000

188200

150000

147200

140100

132000

1.70 

1.85 

2.11 

2.35

1.43 

1.79 

2.01 

2.31

6.8 

8.0 

9.2 

10.9

38650 

32793 

28662 

24220 

37125 

31906

216 

183 

160 

135 

207 

178

160000

160000

160000

160000

150000

150000

1.29 

1.52 

1.74 

2.06 

0.86 

1.00

DS180L4

DS180L4

DS180L4

DS180L4

JRTR187R107DS200L4

JRTR177R107DS200L4

JRTR187DS200L4

JRTR177DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4
DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

89

JRT � � 减速� 机 Gearmotors

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
02

00
00

_0
02

103

JR
T
R

JR
T
R

2.1

9.2 

10.0 

11.4 

12.7 

14.6

36226 

33274 

29121 

26120 

22679

160.87 

147.76 

129.32 

115.99 

100.71

190000

190000

190000

188200

177200

1.38 

1.50 

1.72 

1.91 

2.20

12.1 

15.1 

17.0 

19.5 

21.9 

25.6 

31.0

27472 

21977 

19545 

17028 

15193 

12950 

10730

122.00 

97.60 

86.80 

75.62 

67.47 

57.51 

47.65

150000

147200

140100

132000

125600

117000

107400

1.16 

1.46 

1.64 

1.88 

2.11 

2.47 

2.98

6.8 

8.1 

9.2 

10.9

47507 

40308 

35230 

29770

216 

183 

160 

135

160000

160000

160000

160000

1.05 

1.24 

1.42 

1.68

10.0 

11.4 

12.7 

14.6 

16.1 

18.7

40469 

35418 

31767 

27582 

25026 

21557

147.76 

129.32 

115.99 

100.71 

91.38 

78.71

190000

190000

188200

177200

169000

159000

1.24 

1.41 

1.57 

1.81 

2.00 

2.32

8.1 

9.2 

10.9

49023 

42848 

36207

183 

160 

135

160000

160000

160000

1.02 

1.17 

1.38

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

JRTR187R107DS225S4

JRTR187DS225S4

JRTR177DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

JRTR187R107DS225M4

JRTR187DS225M4

9090

Excellence From Expertise因� �   而杰出

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
02

00
00

_0
02

104

2.1

9.2 

10.0 

11.4 

12.7 

14.6

36226 

33274 

29121 

26120 

22679

160.87 

147.76 

129.32 

115.99 

100.71

190000

190000

190000

188200

177200

1.38 

1.50 

1.72 

1.91 

2.20

12.1 

15.1 

17.0 

19.5 

21.9 

25.6 

31.0

27472 

21977 

19545 

17028 

15193 

12950 

10730

122.00 

97.60 

86.80 

75.62 

67.47 

57.51 

47.65

150000

147200

140100

132000

125600

117000

107400

1.16 

1.46 

1.64 

1.88 

2.11 

2.47 

2.98

6.8 

8.1 

9.2 

10.9

47507 

40308 

35230 

29770

216 

183 

160 

135

160000

160000

160000

160000

1.05 

1.24 

1.42 

1.68

10.0 

11.4 

12.7 

14.6 

16.1 

18.7

40469 

35418 

31767 

27582 

25026 

21557

147.76 

129.32 

115.99 

100.71 

91.38 

78.71

190000

190000

188200

177200

169000

159000

1.24 

1.41 

1.57 

1.81 

2.00 

2.32

8.1 

9.2 

10.9

49023 

42848 

36207

183 

160 

135

160000

160000

160000

1.02 

1.17 

1.38

DS200L4

DS200L4

DS200L4

DS200L4

JRTR187R107DS225S4

JRTR187DS225S4

JRTR177DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

DS225S4

JRTR187R107DS225M4

JRTR187DS225M4

9090

Excellence From Expertise因� �   而杰出
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 Helical
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otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

122.00 

97.60 

86.80 

75.62 

67.47 

57.51 

47.65 

JRTR177

JRTR187D250M4

JRTR177D250M4

12.1 

15.1 

17.0 

19.5 

21.9 

25.6 

31.0

33411 

26729 

23771 

20710 

18478 

15750 

13050

150000

147200

140100

132000

125600

117000

107400

0.96 

1.20 

1.35 

1.55 

1.73 

2.03 

2.45

11.4 

12.8 

14.7 

16.2 

18.8 

22.4 

25.8

43142 

38696 

33598 

30484 

26259 

22068 

19107

129.32 

115.99 

100.71 

91.38 

78.71 

66.15 

57.28

190000

188200

177200

169000

159000

147000

137500

1.16 

1.29 

1.49 

1.64 

1.90 

2.27 

2.62

15.2 

17.1 

19.6 

21.9 

25.7 

31.1 

36.4

32559 

28955 

25226 

22507 

19184 

15896 

13568

97.60 

86.80 

75.62 

67.47 

57.51 

47.65 

40.67

147200

140100

132000

125600

117000

107400

99700

0.98 

1.11 

1.27 

1.42 

1.67 

2.01 

2.36

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

DS225M4

91

JRT � � 减速� 机 Gearmotors

 Series
 Helical
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otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
02

00
00

_0
02

105

JR
T
R

JR
T
R

JRTR187D280S4

JRTR177D280S4

2.3

14.7 

16.2 

18.8 

22.4 

25.8 

31.0 

33.1

45815 

41569 

35807 

30093 

26055 

21713 

20359

100.71 

91.38 

78.71 

66.15 

57.28 

47.73 

44.75

177200

169000

159000

147000

137500

126100

116600

1.09 

1.20 

1.40 

1.66 

1.92 

2.30 

2.46

21.9 

25.7 

31.1 

36.4 

45.8 

51.4

30692 

26161 

21676 

18501 

14694 

13111

67.47 

57.51 

47.65 

40.67 

32.30 

28.82

125600

117000

107400

99700

93700

88600

1.04 

1.22 

1.48 

1.73 

2.18 

2.44

JRTR187D280M4

18.8 

22.4 

25.8 

31.0 

33.1 

36.4

42969 

36112 

31267 

26055 

24431 

22167

78.71 

66.15 

57.28 

47.73 

44.75 

40.61

159000

147000

137500

126100

116600

112700

1.16 

1.38 

1.60 

1.92 

2.05 

2.26

JRTR177D280M4

25.7 

31.1 

36.4 

45.8 

51.4 

60.3

31393 

26011 

22202 

17633 

15733 

13407

57.51 

47.65 

40.67 

32.30 

28.82 

24.56

117000

107400

99700

93700

88600

81700

1.02 

1.23 

1.44 

1.81 

2.03 

2.39

9292
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�
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减

速
�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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E
U
R
N
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00
00
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106

JRTR187D280S4

JRTR177D280S4

2.3

14.7 

16.2 

18.8 

22.4 

25.8 

31.0 

33.1

45815 

41569 

35807 

30093 

26055 

21713 

20359

100.71 

91.38 

78.71 

66.15 

57.28 

47.73 

44.75

177200

169000

159000

147000

137500

126100

116600

1.09 

1.20 

1.40 

1.66 

1.92 

2.30 

2.46

21.9 

25.7 

31.1 

36.4 

45.8 

51.4

30692 

26161 

21676 

18501 

14694 

13111

67.47 

57.51 

47.65 

40.67 

32.30 

28.82

125600

117000

107400

99700

93700

88600

1.04 

1.22 

1.48 

1.73 

2.18 

2.44

JRTR187D280M4

18.8 

22.4 

25.8 

31.0 

33.1 

36.4

42969 

36112 

31267 

26055 

24431 

22167

78.71 

66.15 

57.28 

47.73 

44.75 

40.61

159000

147000

137500

126100

116600

112700

1.16 

1.38 

1.60 

1.92 

2.05 

2.26

JRTR177D280M4

25.7 

31.1 

36.4 

45.8 

51.4 

60.3

31393 

26011 

22202 

17633 

15733 

13407

57.51 

47.65 

40.67 

32.30 

28.82 

24.56

117000

107400

99700

93700

88600

81700

1.02 

1.23 

1.44 

1.81 

2.03 

2.39

9292

Excellence From Expertise因� �   而杰出

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
减

速
�

机

JRTR187D315S4   

JRTR177D315S4

JRTR187D315M4   

JRTR177D315M4   

JRTR187D315M4a   

JRTR177D315M4a    

200KW 

JRTR187D315M4b   

18.8 

22.4 

25.8 

31.0 

33.1 

36.4 

42.3 

50.3

52517 

44137 

38215 

31846 

29860 

27093 

23338 

19614

78.71 

66.15 

57.28 

47.73 

44.75 

40.61 

34.98 

29.40

159000

147000

137500

126100

116600

112700

107200

99100

0.95 

1.13 

1.31 

1.57 

1.67 

1.85 

2.14 

2.55

31.1 

36.4 

45.8 

51.4 

60.3 

72.7 

85.2

31791 

27135 

21551 

19229 

16387 

13578 

11589

47.65 

40.67 

32.30 

28.82 

24.56 

20.35 

17.37

107400

99700

93700

88600

81700

74000

67900

1.01 

1.18 

1.48 

1.66 

1.95 

2.36 

2.76

22.4 

25.9 

31.1 

33.2 

36.5 

42.4 

50.5 

58.3

36.5 

45.9 

51.5 

60.4 

72.9 

85.4

52821 

45734 

38112 

35736 

32424 

27930 

23473 

20323

32475 

25791 

23013 

19611 

16249 

13870

66.15 

57.28 

47.73 

44.75 

40.61 

34.98 

29.40 

25.45

40.67 

32.30 

28.82 

24.56 

20.35 

17.37

147000

137500

126100

116600

112700

107200

99100

90200

99700

93700

88600

81700

74000

67900

0.95 

1.09 

1.31 

1.40 

1.54 

1.79 

2.13 

2.34

0.99 

1.24 

1.39 

1.63 

1.97 

2.31

25.9 

31.1 

42.4 

50.5 

58.3 

70.0 

82.1

55435 

46196 

33854 

28452 

24634 

20529 

17503

57.28 

47.73 

34.98 

29.40 

25.45 

21.21 

18.08

137500

126100

107200

99100

90200

86800

84000

0.90 

1.08 

1.48 

1.76 

1.93

2.13

2.37

60.4 

72.9 

85.4

23771 

19696 

16812

24.56 

20.35 

17.37

81700

74000

67900

1.35 

1.62 

1.90

42.43 

50.48 

58.31 

69.97 

82.06

42318 

35565 

30793 

25661 

21879

34.98 

29.40 

25.45 

21.21 

18.08

107200

99100

90200

86800

84000

1.18

1.41

1.55

1.71

1.89

JRTR177D315M4b     

60.42 

72.92 

85.43 

29714 

24620 

21015 

24.56 

20.35 

17.37 

81700

74000

67900

1.08 

1.30 

1.52 

2.85

3.27

68000

64000

11.37 

9.60

11236 

9489

130.5 

154.6
JRTR177D315M4a    

94.03 

111.88

19501 

16389

15.78 

13.26

159000

147000

2.56

2.93

130.55 

154.58

14045 

11862

11.37 

9.60

68000

64000

2.28

2.61
JRTR177D315M4b     

JRTR187D315M4b   
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JRT � � 减速� 机 Gearmotors

 Series
 Helical

 Gearm
otors

系
列

斜
�

�
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�

机

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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6.5 Afmetingen

1. JRTR17..-JRTR167.. 
2. JRTR17F..-JRTR87F..
3. JRTRF17..-JRTRF167.. 
4. JRTRX57..--JRTRX107..
5. JRTRXF57..--JRTRXF107..

6. JRTR..AD..
7. JRTR..AM..
8. JRTR..R..
9. JRTR177..
10. JRTR187
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Type

As afmeting

Type

Flens afmeting

Type

As afmeting
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Flens vormFlens vorm
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R

JR
T
R

Type

As afmeting

Flens
vorm
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Type

As afmeting

Type
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R

JR
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Type

As afmeting

Flens
vorm

Flens vorm

Type
Flens
vorm

Flens vorm
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JR
T

F
JR

T
F

JRTFAF..D..
holle uitgaande as, montage via B5 fl ens

JRTFVF..D..
holle uitgaande spline as, montage via B5 fl ens

7.1 Uitvoeringen

7 JRTF vlakke opsteek motorreductor

JRTF..D..
volle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFA..B D..
holle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFV..B D..
holle uitgaande spline as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFH..B D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via
tapgaten (diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFF..D..
volle uitgaande as, montage via B5 fl ens

JRTFAF..D..
holle uitgaande as, montage via B5 fl ens

JRTFVF..D..
holle uitgaande spline as, montage via B5 fl ens

JRTF..D..
volle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFA..B D..
holle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFV..B D..
holle uitgaande spline as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFH..B D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via
tapgaten (diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTFF..D..
volle uitgaande as, montage via B5 fl ens
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JRTFHF..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via B5 flens

JRTFA..D..
holle uitgaande as met sleutel, montage via as

JRTFV..D..
holle uitgaande spline as, montage via as

JRTFH..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via as

JRTFAZ..D..
holle uitgaande as met spie, frontmontage (C of B14 afmetingen) met 
tapgaten 

JRTFVZ..D..
holle uitgaande as met spie, frontmontage (C of B14 afmetingen) met 
tapgaten

JRTFHZ..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, frontmontage (C of B14 
afmetingen) via tapgaten
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F
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F

7.2 Tabel met combinaties van reductor en elektromotor en 
 overbrengingsverhouding

Type Trappen
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Type Trappen

Type Trappen
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7.3 Tabellen met overbrengingsverhoudingen en maximale koppels

3 traps

2 traps

3 traps

2 traps

3 traps

2 traps

7.3 Tabellen met overbrengingsverhoudingen en maximale koppels
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3 traps

2 traps

3 traps

2 traps

3 traps

2 traps
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3 traps

2 traps

3 traps

2 traps

3 traps

2 traps



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

126

3 traps

2 traps

3 traps

2 traps

3 traps

2 traps



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com 127

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

127

JR
T
F

JR
T
F



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

128



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com 129

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

129

JR
T
F

JR
T
F



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

130



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com 131

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

131

JR
T
F

JR
T
F



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

132

7.4 Selectietabellen

Selectietabel voor motorreductoren
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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7.5 Afmetingen
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Type

As afmetingen

Type

Holle asafmetingen
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Type

Type

Holle asafmetingen

 JRTFV...B... Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
           Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.
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flensvormflensvorm
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Type

As afmetingen Holle asafmetingen

flens
vorm
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flensvorm
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Type
flens
vorm

 JRTFVF...   Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
       Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.
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T
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JR
T
F

Type

KoppelarmHolle asafmetingen
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Type
Holle asafmetingen

Type

KoppelarmHolle asafmetingen

 JRTFV ... B ... Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
            Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.

Type
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F
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Type

Type

 JRTFVZ ...  Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
       Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.
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Let op:  De afmetingen in de tabel zijn uitsluitend voor referentie doeleindenen kunnen verschillen van het werkelijke produkt.

Neem voor de exacte maten contact op met de Euronorm verkoopafdeling.
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8 JRTK haakse kegelmotorreductor

8.1 Uitvoeringen

JRTKAF..D..
holle uitgaande as, montage via B5 fl ens

JRTKVF..D..
holle uitgaande spline as, montage via B5 fl ens

JRTK..D..
volle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTKA..B D..
holle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTKV..B D..
holle uitgaande spline as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTKH..B D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via
tapgaten (diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTKF..D..
volle uitgaande as, montage via B5 fl ens
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JRTKHF..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via B5 
flens

JRTKA..D..
holle uitgaande as

JRTKV..D..
holle uitgaande spline as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTKH..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via
tapgaten (diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTKAZ..D..
holle uitgaande as, montage via B14 flens

JRTKVZ..D..
holle uitgaande spline as, montage via B14 flens

JRTKHZ..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via B14 
flens
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8.2 Tabelen met combinaties van reductor en elektromotor en 
 overbrengingsverhouding

Reductorgrootte Trappen

Reductorgrootte Trappen

Reductorgrootte Trappen
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8.3 Tabellen met overbrengingsverhoudingen en maximale koppels
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8.4 Selectietabellen
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com 201

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

201

JR
T
K

JR
T
K

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

208

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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8.5 Afmetingen

1. JRTK37..-JRTK157..
2. JRTKA47B..-JRTKA157B..
3. JRTKA37..-JRTKA107..
4. JRTKF37..-JRTKF157..

5. JRTKAF37..-JRTKAF157..
6. JRTKA127..
7. JRTKA157..
8. JRTK167..

9. JRTK187..
10. JRTK..AD..
11. JRTK..AM..
12. JRTK..R..
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Type

Asafmeting

Holle asafmeting

Type
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Type

Asafmeting

Holle asafmeting

Type

 JRTKVZ ...    Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
          Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.
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Type

ReactiearmHolle asafmeting
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Type

Type

 JRTKV ... Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
     Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.



Hub van Doorneweg 8 • 2171 KZ Sassenheim – NL • T +31(0)252 228850 • F +31(0)252 228235 • E sales@euronorm.nl • I euronormdrives.com

E
U
R
N
02

00
00

_0
02

228

Flensvorm

Type

Asafmeting
Flens
vorm

Holle asafmeting
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Flensvorm

Type

Holle asafmeting
Flens
vorm

 JRTKVF ... Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
       Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.
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Type

 JRTKVZ ... Spline as is volgens DIN norm. Indien een GB of ISO-norm gewenst is.
       Gelieve contact op te nemen met de Euronorm verkoopafdeling.

Type
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1) Asafmeting G5/2 kan mogelijk uitsteken.
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9.1 Uitvoeringen

9 JRTS wormwielreductoren met tandwiel voortrap

JRTS..D..
volle uitgaande as, montage via tapgaten
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTSF..D..
volle uitgaande as, B5 fl ensmontage

JRTSAF..D..
holle uitgaande as, B5 fl ensmontage

JRTSHF..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, B5 fl ensmontage
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JRTSA..D..
holle uitgaande as, montage via tapgaten (diverse opstellingen) 
of opsteekprincipe

JRTSH..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, montage via tapgaten 
(diverse opstellingen) of opsteekprincipe

JRTSAZ..D..
holle uitgaande as, B14 flensmontage

JRTSHZ..D..
holle uitgaande as met krimpschijf, B14 flensmontage
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9.2 Tabel met combinaties van reductor en elektromotor 
 en overbrengingsverhouding

Type Trappen

Type Trappen
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9.3 Tabellen met overbrengingsverhoudingen en maximale koppels
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9.4 Selectietabellen
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   
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 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB

 [toeren/min] [Nm]  [N]   

 uitgaand uitgaand ratio radiale service model
 toerental koppel  belasting factor

 na Ta i FRA fB
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Type

Asafmeting

Type

Asafmeting

Type

Asafmeting
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Asafmeting

Flens
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Type

Holle asafmetingen Holle asafmetingen
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Holle asafmetingen Holle asafmetingen
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Reactiearm

Type

Holle asafmetingen
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1) Asafmeting G5/2 kan mogelijk uitsteken
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Opmerking:
L1= KM maar dan voor een remmotor
L2= KM maar dan voor een motor met externe koeling
L3= KM maar dan voor een motor met rem en externe koeling
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